
通用测试
新一代MIMO OTA 测试系统 RayZone2800

产品手册

- 全部通信标准：2G, 3G, 4G, 5G NR FR1, GNSS, A-GNSS, Wi-Fi, Bluetooth

- 物联网通信标准：NB-IoT, Cat-M 

- SISO, MIMO 2×2, 4×4

- 天线测试、Desense测试、硬件仿真

- 认证级测试精度

- 紧凑、轻便、易于安装
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主要技术参数

Size (L×W×H) 3.0 m × 3.0 m × 2.9 m

Quiet Zone (QZ) ʊ42 cm

Reflection Level (in QZ) < -32 dB

Antenna Pattern Accuracy ±0.5 dB

Chamber Antenna Coupling < -40 dB

Turn Table Max Load 20 kg

Turn Table Max Speed 40°/s

f-Resolution 0.5°

q-Resolution 15°

Door (H×W) 1900mm × 700mm

Shielding Effect 
>90 dB

(600 MHz - 6GHz)

Measurement Path 1.1 m

Number of Antennas 2×11+1

RF Interfaces
4 SMA In/Out, 

1 calibration

Power AC 220/110 V

Control Interface RS 232

Hardware Structure
On-site Assembly & 

Reassembly

RayZone2800是通用测试专门针对

MIMO OTA测试的卓越解决方案，作

为业界最小的认证级精度MIMO OTA

测试系统，RayZone2800的反射电平

低于-32dB，静区直径达42cm , 接近

工程极限，媲美大型认证测试系统。

RayZone2800全面支持2G、3G、

4G、5G的SISO、MIMO OTA测试、

Wi-Fi测试、GNSS测试及物联网通信

标准NB-IoT/Cat-M的测试，还具备前

所未有的2×2及4×4的3D MIMO OTA

测试能力。

仅3m×3m×2.9m的尺寸和积木式快

速搭建，使得RayZone2800适用于普

通办公场地。

认证级精度，全面快速的测试能力，

小型化轻量化设计，RayZone2800为

MIMO OTA测试系统设定了新的标准。
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认证级精度
静区大小: 42 cm 静区反射电平: ＜ -32dB  暗室引起的测试误差: ＜0.1dB

MIMO OTA吞吐率测试对于暗室静

区的要求大大高于SISO OTA测试。认

证级别的SISO测试系统，其静区的SSD

通常达到0.6即可；但对于MIMO 测试

系统而言，仅仅按照上述指标要求是不

足够的，还要求静区反射电平至少低于

-30dB，否则，即使暗室静区SSD满足

SISO认证系统要求，如果反射电平高

于-30dB，仍然可以造成MIMO 吞吐率

的测试误差。

通过系统级全波分析、定制高性能吸

波材料、窄波束测试天线、3D分布式多

天线布局，RayZone2800在0.6G到6G的

频段内都实现了测试区域反射电平低于-

32dB，这一指标接近了工程实施的极限

与大型SISO认证测试系统相当，将由反

射电平造成的测试误差降低到±0.1dB以

内 。配合通用测试的MaxSign软件平台，

RayZone2800为MIMO OTA测试系统设

定了测试精度的新标杆。
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率先支持2×2 & 4 ×4 MIMO OTA 测试
功能强大 速度快 体积小 性价比高

RayZone 2800全面支持2G/3G/4G及

5G NR FR1的SISO测试、Wi-Fi测试、

GPS测试及物联网通信标准NB-IoT/Cat-

M的测试，更为突出的是MIMO OTA测

试能力。采用辐射两步法 (RTS*) 进行

MIMO 吞吐率的OTA测试，支持2×2/

4×4的2D/3D MIMO吞吐率测试，让移

动终端厂商、芯片平台厂商快速具备

MIMO OTA最新测试能力，迅速处于5G

NR移动终端开发的前沿。

RayZone 2800的基本系统支持2×2

MIMO OTA吞吐率测试；通过增加选件

升级,即可支持4×4 MIMO 吞吐率测试

(2D/3D)。针对5G NR FR1的100MHz信

道带宽测试需求，RayZone2800的测量

天线进行了特殊设计，保证了100MHz

带 宽 内 的 增 益 平 坦 度 小 于 0.5dB 。

RayZone2800在测试精度、测试速度、

价格、暗室大小、安装时间等方面，均

展现出不可比拟的优势。

* Wei Yu, Yihong Qi, òRadiated Two-Stage Method for LTE MIMO User Equipment Performance Evaluationó, 

IEEE Trans. ON Electromagnetic Campatibility, Vol56, No.6, Dec. 2014
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移动终端的OTA性能关系到用户体验，

但OTA测试速度慢、耗时长，尤其是

MIMO 3D吞吐率测试时间超过10个小时，

根本没有办法完成。测试时间成为移动

终端整机、天线开发亟待解决的痛点。

RayZone2800测试系统从测试理论上

解决了这一难题，极大提高了SISO/

MIMO OTA测试速度，并且未损失测试

精度。速度快、精度高，RayZone2800

给用户带来是产品性能的提高、研发效

率的提升，OTA测试不再是成本的增加。

快速MIMO OTA 测试
速度快、精度高

אָ
CTIAᾛ←
≡ ᾩ

RayZone2800Ồ≡ Ҭ
≡ ᾩ

SISO TIS≡
(GSMѬӔ)

40 min 6.5 min

SISO TIS≡
(Wi-FiѬӔ)

160 min 5 min

אָ
RTS/MPAC (CTIA ֜)

≡ ᾩ

RayZone2800Ồ≡ Ҭ

≡ ᾩ

2D MIMO OTA

(UMi& UMa)
120 min 25 min

3D MIMO OTA 14 h (估算) 40 min (估算)

分解测试 问题定位
助力研发

对于整机研发人员而言，除了需要测

试整机吞吐率的性能，更迫切地希望了

解哪些因素影响了整机性能、哪个分系

统性能未达标、哪个部件需要改进，通

过定位问题从而有针对性地改进整机性

能。

MIMO吞吐率的性能除了受到芯片(平

台)性能影响外，整机集成中的天线数量、

天线之间的相关性、多个天线的平衡度、

接收机灵敏度、整机灵敏度失真等也是

影响整机性能的重要因素。

RayZone2800测试系统专门为研发工

程师提供了ò天线方向图、相关性ó、ò全

信道灵敏度快速扫描ó等测试工具。研发

工程师可以通过RayZone2800测试平台

对被测终端进行分解测试，深入分析与

整机性能相关的每个部件、每个因素的

影响，从而提高改进整机性能。
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小型化 积木式
易安装、可搬移

RayZone2800在建造方式上，特别考

虑了对普通办公环境的适应性，采用积

木式搭建、轻量化设计理念，使得整套

系统易于建造、便于搬迁。

GTS RayZone2800 

www.generaltest.com



MaxSign100自动化测控软件由通用

测试基于Net Framework 4.0平台自主

研发，完全遵循CTIA测量规范，并随规

范的更新而实时升级。MaxSign100 具

有适用范围广、功能配置灵活、测试过

程流畅、运行稳定可靠和软件UI简洁友

好等突出特点，全面支持ò研发ñ预认

证ñ认证ñ产线抽查ó等各阶段测试需

求。

Å支持三维测试、可选平面的二维测试

及单点测试验证。

Å支持自由选择测试角度步长和测试配

置。

Å支持任意点测试数据的点击查看。

Å软件集成系统校准功能，并支持丰富

的测试过程防掉线、断点续连及异常提

示设置，有效提升测量的可靠性和流畅

性。

Å测试原始数据和日志管理完善，测试

过程固化不可更改、可追溯。

Å批处理功能支持建立任务列表，实现

连续测试的无人值守。

Å软件内置丰富模板，预设参数设置充

分考虑不同仪表及平台的特性，操作简

易，有效避免误操作。

Å三维数据显示软件提供方向图任意角

度旋转浏览及切割功能，帮助研发工程

师直观分析诊断问题。

- Gain 

- Directivity 

- Beamwidth 

- Sidelobe Level 

- Efficiency 

- TRP 

- TIS 

- EIRP 

RayZone测试系统软件
MaxSign100
易操作、可扩展
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- EIS 

- NHPRP 

- NHPIS 

- ICS 

- Radiation Pattern 

- Desense 

- Throughput 
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配置与订购信息

Max Sign 100 ᵘ≡ ⁴ᶑᵃ ᴢפᵌה

基础控制软件

MaxSign V2.1
包括系统控制、仪器驱动及无源测试

3D图形浏览器 天线3D辐射图及显示工具

GSM/GPRS/EGPRS/

CDMA/CDMA 1xRTT
TRP/TIS/EIRP/EIS/ICS

WCDMA/CDMA 

1xEVDO
TRP/TIS/EIRP/EIS/ICS

TD-SCDMA TRP/TIS/EIRP/EIS/ICS

Wi-Fi UE/AP TRP/TIS/Throughput

LTE SISO

(FDD/TDD)
TRP/TIS/EIRP/EIS/ICS

NR SISO

(NSA/SA)
TRP/TIS/EIRP/EIS/ICS

LTE/NR MIMO 2×2 Data Throughput

LTE/NR MIMO 4×4 Data Throughput

LTE/NR ECC Passive ECC/Active ECC

GPS/A-GPS C/No /EIS/TIS

BeiDou TIS

Desense Wi-Fi/Cellular/GPS

RTS MIMO OTA 
FDD/TDD Throughput

(Andriod Platform)

NB-IoT/Cat-M TRP/TIS/EIRP/EIS

єᾛ≡ Ҩᵷ

综合测试仪

Keysight UXM E7515A/B,Keysight E5515C 

8960, R&S CMW500, R&S CMU200, Anritsu 

MT8820C, Anritsu 8860C, StarPoint SP6010

矢网分析仪 Keysight全系列, R&S全系列, Anritsu系列

信号源

Keysight E4438C, Keysight MXG N5182B, 

Spirent GSS6100/6300, 

Spirent GSS6560/6700

信道仿真器 Keysight UXM E7515A/B,Spirent VR5

ΐזᵘἆῠᾀἵ

系统校准 出厂后免费提供系统校准

保修服务 第一年免费

软件升级 第一年免费

RayZone 2800ῆḮ

硬件部分

包括屏蔽暗室箱体及屏蔽门, 吸波材料, 

双极化宽频天线, 射频转换单元及线缆, 

转台, 系统控制器及夹具

公司总部 北美

产品如有更改，恕不另行通知
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广东省深圳市宝安西乡桃花源科技创新园

A栋101-104室

(86) 0755 2940-3544

(86) 135 3780 8085

sales@generaltest.com

Address

Email

14471 18 Avenue,Surrey, B.C, 

Canada

lily.qin@generaltest.com
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